
Ecopelle plus
Categoria D

750 ±  5% g/m²  /  Martindale: 60.000  /  Flextest: 300.000  /  Traction: 1100  /  Xenotest: 7  /  Flammability:
66% Pvc  /  17% Pes  /  17% Cot
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Peso
EN ISO 2286-P.2°
750 g/m²

Resistenza a trazione
N/5cm 
EN ISO 1421

Allungamento a rottura

EN ISO 1421

Resistenza alla lacerazione

EN ISO 4674-1.B
N 

Resistenza al distacco

EN ISO 2411

Composizione

17%

+/- 5%

700/1100

15/20 %

40/50

30

PES

Esente da: COL - AZO

Infiammabilità

UNI 9175 - Materiale per

conforme alle norme 
FMVSS 302 - ISO 3795 

arredamento classe 1IM

17% COT
66% PVC

N/5cm 

Superficie lavabile con
acqua e sapone neutro

FCKW - PCB - Formaldeide
e altre sostanze nocive

Spessore
EN ISO 2286-P.3°
1,15 mm +/- 0,1%

Densità
910 g/ml 0,65 g/cm³

Resistenza all’abrasione

BS5690:
(cicli) Martindale

   15.000

Solidità del colore alla luce
(scala dei blu) 
EN ISO 105-B02 7

Weight
EN ISO 2286-P.2°
750 g/m²

Tensile resistance
N/5cm 
EN ISO 1421

Ultimate elongation

EN ISO 1421

Tear resistance

EN ISO 4674-1.B
N 

Peel adhesion

EN ISO 2411

Composition

17%

+/- 5%

700/1100

15/20 %

40/50

30

PES

Free from: COL - AZO

Flammability

UNI 9175 - Material for

in comformity with norms
FMVSS 302 - ISO 3795 

furniture class 1IM

17% COT
66% PVC

N/5cm 

Surface washable with
mild soap and water

FCKW - PCB - Formaldehyde
and other harmful substances

Thickness
EN ISO 2286-P.3°
1,15 mm +/- 0,1%

Density
910 g/ml 0,65 g/cm³

Abrasion resistance

BS5690:
(rubs) Martindale

   15.000

Light fastness
(blue scale) 
EN ISO 105-B02 7

Poids
EN ISO 2286-P.2°
750 g/m²

Résistance à la traction
N/5cm 
EN ISO 1421

Allongement à la rupture

EN ISO 1421

Résistance à la déchirure

EN ISO 4674-1.B
N 

La résistance au pelage

EN ISO 2411

Composition

17%

+/- 5%

700/1100

15/20 %

40/50

30

PES

Exempte de: COL - AZO

Classement au feu

UNI 9175 - Matériau pour

conforme aux 
FMVSS 302 - ISO 3795 

meubles classe 1IM

17% COT
66% PVC

N/5cm 

Lavable en surface avec
savon doux et de l’eau

FCKW - PCB - Formaldéhyde
et d’autres substances nocives

Épaisseur
EN ISO 2286-P.3°
1,15 mm +/- 0,1%

Densité
910 g/ml 0,65 g/cm³

Résistance à l’abrasion

BS5690:
(cycles) Martindale

   15.000

Solidité à la lumière
(échelle des bleu) 
EN ISO 105-B02 7

Geweicht
EN ISO 2286-P.2°
750 g/m²

Zugfestigkeit
N/5cm 
EN ISO 1421

Bruchdehnung

EN ISO 1421

Reißfestigkeit

EN ISO 4674-1.B
N 

Schälfestigkeit

EN ISO 2411

Zusammensetzung

17%

+/- 5%

700/1100

15/20 %

40/50

30

PES

Frei von: COL - AZO

Feuersicherung

UNI 9175 - Material für

erfüllt mit 
FMVSS 302 - ISO 3795 

Möbel Klasse 1IM

17% COT
66% PVC

N/5cm 

Abwaschbar mit
milder Seife und Wasser

FCKW - PCB - Formaldehyd
und andere Schadstoffe

Dicke
EN ISO 2286-P.3°
1,15 mm +/- 0,1%

Dichte
910 g/ml 0,65 g/cm³

Scheuerfestigkeit

BS5690:
(Zyklen) Martindale

   15.000

Lichtechtheit
(Blaumaßstabe) 
EN ISO 105-B02 7



Xtreme
Categoria D

285 ±  5% g/m²  /  Martindale: 100.000  /  Pilling: 5  /  Xenotest: 6  /  Flammability:
100% Extreme FR®

YS164 YS026 YS024 YS165 YS166 YS173 YS072

YS076 YS105 YS167 YS168 YS079 YS169 YS170

YS101 YS027 YS094 YS081 YS102 YS106 YS095

YS171 YS030 YS136 YS004 YS172 YS145 YS084

YS083 YS009 YS016 YS144

YS035 YS021 YS160 YS161 YS082 YS141 YS011

YS005 YS162 YS086 YS047 YS045 YS100 YS046

YS108 YS074 YS174 YS157 YS071 YS096
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YS073

YS097 YS158 YS159
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Resistenza allo sfregamento

Infiammabilità
BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174 
Classe 1

ISO 105 - X12
Bagnato
Asciutto

Resistenza all’abrasione
(cicli) Martindale

   100.000

Solidità del colore alla luce
(scala dei blu) 
EN ISO 105-B02 6

Fastness to Rubbing

Flammability
BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174 
Classe 1

ISO 105 - X12
Wet
Dry

Abrasion resistance
(rubs) Martindale

   100.000

Light fastness
(blue scale) 
EN ISO 105-B02 6

Solidité au Frottement

Classement au feu
BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174 
Classe 1

ISO 105 - X12
Mouillé
Sec

Résistance à l’abrasion
(cycles) Martindale

   100.000

Solidité à la lumière
(échelle des bleu) 
EN ISO 105-B02 6

Reibechtheit

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174 
Classe 1

ISO 105 - X12
Nass
Trocken

Ambiente
Composto da 100% poliestere 
riciclabile. Certificato da 
marchio europeo Ecolabel

Environmental
Made from 100% recycled 
polyester. Certified to the 
EU Ecolabel

Écologique
Fabriqué d’un polyester 
100% recycle avec le
certificat EU Ecolabel

Umweltfreundlich
Hergestellt aus 100% 
recycelten Polyester. Nach 
Zertifikat EU Ecolabel.

Scheuerfestigkeit
(Zyklen) Martindale

   100.000

Lichtechtheit
(Blaumaßstabe) 
EN ISO 105-B02 6

Peso
EN ISO 2286-P.2°
310 g/m² +/- 5%

Weight
EN ISO 2286-P.2°
310 g/m² +/- 5%

Poids
EN ISO 2286-P.2°
310 g/m² +/- 5%

Geweicht
EN ISO 2286-P.2°
310 g/m² +/- 5%

435 g/ml +/- 5% 435 g/lin. m +/- 5% 435 g/m.l +/- 5% 435 g/lfd.M +/- 5%

Composizione
100% Poliestere riciclato
ignifugo. Coloranti non
metallici

Composition
100% Recycled Flame 
Retardant Polyester. Non 
metallic dyestuffs

Composition
100% Polyester retardateur 
de flamme recyclé. Teintures 
non métalliques.

Zusammensetzung
100% Recyceltes schwerent-
flammbares Polyester. Nicht 
schwermetallhaltige Farbstoffe.

Pulizia
Lavabile a 60° C. Pulire 
con un panno umido o con 
del sapone neutro adatto 
al rivestimento.

Cleaning
Washable to 60° C. Wipe clean 
with a damp cloth or shampoo 
using proprietary upholstery 
shampoo.

Nettoyage
Lavable jusqu’à 60° C. Aspirer 
régulièrement. Essuyer avec 
une étoffe humide ou nettoyer 
à l’aide d’un produit approprié 
pour tissus d’ameublement.

Reinigung
Waschbar bis 60° C. Regelmäs-
sig staubsaugen. Dazu mit 
einem feuchten Tuch abwis-
chen, oder mit einem speziellen 
Polsterschaum behandeln.
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Vita
Categoria D

850 ±  10% g/m²  /  Martindale: 100.000  /  Xenotest: 6-7  /  Flammability:
98.5% Pvc  /  1.5% PU

ITA01 ITA02 ITA03 ITA04 ITA05 ITA06 ITA07

ITA08 ITA09 ITA10 ITA11 ITA12 ITA13 ITA14

ITA15 ITA17ITA16 ITA18 ITA19 ITA20 ITA21

ITA22 ITA23



Lavabile con candeggina
BS EN ISO E03 cambiamento di 
colore 4 per soluz. di cloro 10%

Solidità del colore alla luce
(scala dei blu) 
EN ISO 105-B02 6

Bleach cleanable
BS EN ISO E03 colour change 
4 for 10% chlorine solution

Light fastness
(blue scale) 
EN ISO 105-B02 6

Nettoyable au javel
BS EN ISO E03 Résistance 4 
dans une solution de chlore 10%

Solidité à la lumière
(échelle des bleu) 
EN ISO 105-B02 6

Chlorbleiche-Beständig
BS EN ISO E03 Farbänderung 
4 bei 10%-iger Chlorbleiche

Ambiente
Rapidamente rinnovabile
e smaltibile

Environmental
Rapidly renewable and 
compostable

Écologique
Rapidement renouvelable 
et compostable

Umweltfreundlich
Schnell erneuerbar und 
Kompostierbar

Lichtechtheit
(Blaumaßstabe) 
EN ISO 105-B02 6

Peso
EN ISO 2286-P.2°
850 g/m² +/- 10%

Weight
EN ISO 2286-P.2°
850 g/m² +/- 10%

Poids
EN ISO 2286-P.2°
850 g/m² +/- 10%

Geweicht
EN ISO 2286-P.2°
850 g/m² +/- 10%

1190 g/ml +/- 10% 1190 g/lin. m +/- 10% 1190 g/m.l +/- 10% 1190 g/lfd.M +/- 10%

Composizione
Superficie:
98.5% PVC 1.5% PU

Composition
Surface:
98.5% PVC    1.5% PU

Composition
Surface:
98.5% PVC    1.5% PU

Zusammensetzung
Obermaterial:
98.5% PVC    1.5% PU

Resistenza allo sfregamento
ISO 105 - X12
Bagnato
Asciutto

Fastness to Rubbing
ISO 105 - X12
Wet
Dry

Solidité au Frottement
ISO 105 - X12
Mouillé
Sec

Reibechtheit
ISO 105 - X12
Nass
Trocken

Infiammabilità
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 5852:2006 Section 4
Ignition  Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Flammability
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 5852:2006 Section 4
Ignition  Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Flammabilité
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 5852:2006 Section 4
Ignition  Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1:2006 (zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2006 (Sreichholztest)
BS 5852:2006 Section 4
Ignition  Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

4
4

4
4

4
4

4
4
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Resistenza ad abrasione
BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2)
100.000 cicli Martindale
5 anni di garanzia

Abrasion resistance
BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2)
100.000 Martindale cycles
5 year guarantee

Résistance à l’abrasion
BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2)
100.000 Martindale tours.
Garantie de 5 ans

Scheuerfestigkeit
BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2)
100.000 Martindale Scheuertouren
5 Jagre Garantie

Resistenza all’urina
BS 3424 Part 19 nessun
deterioramento significativo
dopo 24 ore

Urea resistance
BS 3424 Part 19 no significant 
deterioration after 24 hrs

Résistance à l’urée
Pas de détérioration sig-
nificante après 24h selon la 
norme BS3424 partie 19

Urin-Beständig
BS3424 Teil 19, keine erkenn-
bare  Verschlechterung nach 
24 Stunden

Infiammabilità
BS EN 1021 - 1:2006 (sigaretta)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Flammability
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Flammabilité
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2006 (Sreichholztest)
BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Anti-microbico / Anti-fungo
AATCC 147:2011

Anti-microbial / Anti-fungal
AATCC 147:2011

Anti-microbial / Anti-fungal
AATCC 147:2011

Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel
AATCC 147:2011

Senza Phthalate
BS EN 15777: 2009

Phthalate free
BS EN 15777: 2009

Sans phtalate
BS EN 15777: 2009

Frei von Phalaten
BS EN 15777: 2009

REACH:
BS EN 15777: 2009

REACH:
 Contains no heavy metals or 
Dimethyl Formamide

REACH:
Ne contient aucun métal lourd 
ou diméthylformamide

REACH:
Frei von schwermetallhaltigen 
Farbstoffen / Dimethyl Formamide



Advantage
Categoria D

360 ±  5% g/m²  /  Martindale: 90.000  /  Xenotest: 5  /  Flammability:
60% Polypropylene  /  30% Wool  /  10% Viscose

AD111 AD016 AD030 AD122 AD014 AD098 AD121

AD010 AD112 AD118 AD066 AD126 AD125 AD116

AD004 AD011 AD131AD028 AD055

AD005 AD117 AD027 AD020 AD002 AD101 AD123

AD093 AD127 AD120 AD026 AD119 AD029 AD113

AD124 AD017 AD009 AD001 AD214 AD213 AD072
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Infiammabilità
BS EN 1021 - 1
BS EN 1021 - 2
BS 7176 Low Hazard

Resistenza all’abrasione
(cicli) Martindale

     90.000

Solidità del colore alla luce
(scala dei blu) 
EN ISO 105-B02 5

Flammability
BS EN 1021 - 1
BS EN 1021 - 2
BS 7176 Low Hazard

Abrasion resistance
(rubs) Martindale

     90.000

Light fastness
(blue scale) 
EN ISO 105-B02 5

Classement au feu
BS EN 1021 - 1
BS EN 1021 - 2
BS 7176 Low Hazard

Résistance à l’abrasion
(cycles) Martindale

     90.000

Solidité à la lumière
(échelle des bleu) 
EN ISO 105-B02 5

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1
BS EN 1021 - 2
BS 7176 Low Hazard

Scheuerfestigkeit
(Zyklen) Martindale

     90.000

Lichtechtheit
(Blaumaßstabe) 
EN ISO 105-B02 5

Peso
360 g/m² +/- 5%

Weight
360 g/m² +/- 5%

Poids
360 g/m² +/- 5%

Geweicht
360 g/m² +/- 5%

470 g/ml +/- 5% 470 g/lin. m +/- 5% 470 g/m.l +/- 5% 470 g/lfd.M +/- 5%

Composizione
60% Polipropilene
30% Lana
10% Viscosa

Composition
60% Polypropylene
30% Wool
10% Viscose

Composition
60% Polypropylène
30% Laine
10% Viscose

Zusammensetzung
60% Polypropylen
30% Wolle
10% Viskose

Resistenza allo sfregamento
ISO 105 - X12
Bagnato
Asciutto

Fastness to Rubbing
ISO 105 - X12
Wet
Dry

Solidité au Frottement
ISO 105 - X12
Mouillé
Sec

Reibechtheit
ISO 105 - X12
Nass
Trocken

Pulizia
Aspirare regolarmente. 
Pulire con un panno umido 
o con del sapone neutro 
adatto al rivestimento.

Cleaning
Vacuum regularly. Wipe clean 
with a damp cloth or shampoo 
using proprietary upholstery 
shampoo.

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Essuyer avec un étoffe humide 
ou nettoyer à l’aide d’un 
produit approprié pour tissus 
d’ameublement.

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. 
Dazu mit einem feuchten Tuch 
abwischen, oder mit einem 
speziellen Polsterschaum
behandeln.

4
4

4
4

4
4

4
4



Lucky
Categoria D

400 ±  15 g/m²  /  Martindale: 200.000  /  Xenotest: 4  /  Flammability:
100% High tenacity Polyester

L01 L04 L11 L13 L14 L15 L17

L21 L22
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Spessore
0,9 / 1,1 mm

Taglia media

Origine animale
Bovine

Tipo di concia
Sali di Cromo 

Tipo di rifinitura
Pigmentata all’anilina

Provenienza
Europea

Tipo di tinura
In botte all’anilina 

4,8 / 5,3 mq

Solidità strofinio a secco
IUF 450           1000 cicli
valore 5 scala dei grigi

Solidità strofinio a umido
IUF 450            250 cicli
valore 5 scala dei grigi

Solidità del colore alla luce
artificiale   ISO 105 B02 
valore 4 scala dei grigi

Descrizione
Pelli bovine Europee con 
fiore corretto, pigmentata 
e stampata, grana
uniforme, rifinizione
in acqua, assenza totale 
di Pentaclorofenolo. Può 
presentare delle irregolar-
ità naturali (piccoli graffi, 
punture d’insetti, ecc.) 
provanti l’autenticità della 
pelle, che non possono
essere causa di reclami.

Tipologia
Fiore corretto stampato

Thickness
0,9 / 1,1 mm

Medium size

Animal origin
Bovine

Type of tanning
Chromium salts 

Type of dressing
Anylin pigmented

Origin
Europe

Dye type
Barrel aniline

4,8 / 5,3 mq

Fastness to dry rubbing
IUF 450        1000 cycles
value 5 grey scale

Fastness to wet rubbing
IUF 450         250 cycles
value 5 grey scale

Fastness of colour to
artificial light   ISO 105 B02 
value 4 grey scale

Description
European bovine leather 
with corrected grain,
pigmented, and printed, 
with uniform grain finishing, 
in water embossed, total ab-
sence of Pentachlorophenol. 
It may have some natural
malformations such as 
stings, small scars, light 
colour variations, etc. These 
are proof of genuine leather, 
therefore claims will not be 
accepted.

Type
Leather with corrected grain

Épaisseur
0,9 / 1,1 mm

Taille moyenne

Origine animale
Bovine

Type de bronzage
Sels de chrome 

Type de finition
Pigmenté à l’aniline

Origine
Européenne

Type de colorant
Teinture aniline dans foulons 

4,8 / 5,3 mq

Solidité au frottement sec
IUF 450           1000 cycles
valeur 5 échelle des gris

Solidité au frottement humide
IUF 450            250 cycles 
valeur 5 échelle des gris

Solidité à la lumière
artificielle   ISO 105 B02 
valeur 4 échelle des gris

Description
Cuir bovin Européen au 
fleur corrigé, teinté et 
imprimé, finition grain uni-
forme en eau, absence
totale de pentachlorphé-
nol. Peut présenter des 
irrégularités naturelles 
(petites rayures, piqures 
d’insectes, variations de 
teinte etc.) qui représentent 
l’épreuve de l’authenticité 
du cuir, et qui ne peuvent 
pas être une cause de 
réclamation.

Type
Fleur imprimé

Dicke
0,9 / 1,1 mm

Durchschnittsmass

Haut
Rindshaut

Gerbung
Chromsalze 

Verarbeitung
Pigmentiertes Anilin

Herkunft
Europa

Färbung
In Fässer mit Anilin 

4,8 / 5,3 mq

Reibechtheit trocken
IUF 450           1000 Zyklen 
Stufe 5

Reibechtheit nass
IUF 450            250 Zyklen 
Stufe 5

Lichtechtheit
ISO 105 B02
Stufe 4

Beschreibung
Europäische Rindhäute 
korrigiert, pigmentiert und 
gedruckt mit einheitlicher 
Oberfläche, Bearbeitung 
auf Wasserbasis, pen-
tachrorfenolfrei. Sie kann 
Naturunregelmässigkeiten
aufweisen (kleine Narben, 
Insektenstiche, kleine
Farbabweichungen usw.) 
die die Echtheit des Led-
ers beweisen und deswe-
gen nicht reklamiert 
werden können.

Tipologia
Vollrind korrigiert gedruckt

VERA
PELLE


