Tirella: OLEAN - Olean MOROSO"

01 A8690 - [CA] Spring palette 7 17 02 A8691 - [CA] Olean 22 grigio chiaro - 03 A8692 - [CA] Spring palette 7 16
tortora - S S grigio - S

04 A8693 - [CA] Olean 11 blu - S 05 A8694 - [CA] Olean 23 ottanio - S 06 A8695 - [CA] Olean 19 paprika - S

Data e ora di stampa 31/07/2025 13:59:20 Pag. 1



Tirella: OLEAN - Olean

MOROSO"

Tirella: OLEAN - Olean
Tessuto: A8690 - [CA] Spring palette 7 17
tortora - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 393
Cotone: 52

Lana: 25

Poliammide: 23

Solidita colore sfregam a secc: 4/5
Solidita' colore luce artific.: 4/5
Resistenza al pilling: 3/4
Resistenza all'abrasione: 40.000 giri
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Tirella: OLEAN - Olean
Tessuto: A8691 - [CA] Olean 22 grigio chiaro
- S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 393
Cotone: 52

Lana: 25

Poliammide: 23

Solidita colore sfregam a secc: 4/5
Solidita' colore luce artific.: 4/5
Resistenza al pilling: 3/4
Resistenza all'abrasione: 40.000 giri
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Tirella: OLEAN - Olean
Tessuto: A8692 - [CA] Spring palette 7 16
grigio - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 393
Cotone: 52

Lana: 25

Poliammide: 23

Solidita colore sfregam a secc: 4/5
Solidita' colore luce artific.: 4/5
Resistenza al pilling: 3/4
Resistenza all'abrasione: 40.000 giri
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Tirella: OLEAN - Olean
Tessuto: A8693 - [CA] Olean 11 blu - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 393
Cotone: 52

Lana: 25

Poliammide: 23

Solidita colore sfregam a secc: 4/5
Solidita' colore luce artific.: 4/5
Resistenza al pilling: 3/4
Resistenza all'abrasione: 40.000 giri
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Tirella: OLEAN - Olean
Tessuto: A8694 - [CA] Olean 23 ottanio - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 393
Cotone: 52

Lana: 25

Poliammide: 23

Solidita colore sfregam a secc: 4/5
Solidita' colore luce artific.: 4/5
Resistenza al pilling: 3/4
Resistenza all'abrasione: 40.000 giri
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Tirella: OLEAN - Olean
Tessuto: A8695 - [CA] Olean 19 paprika - S

Altezza tessuto: 140
Peso gr-mq: 393
Cotone: 52

Lana: 25

Poliammide: 23

Solidita colore sfregam a secc: 4/5
Solidita' colore luce artific.: 4/5
Resistenza al pilling: 3/4
Resistenza all'abrasione: 40.000 giri
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